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INTRODUCCIÓN. 
 

Está claro que hoy en día con la alta incidencia que tiene el precio de los solares y los 
terrenos, es cada día más difícil vender pisos y viviendas. 

 
Solo podemos ahorrar en los acabados (sanitarios, puertas, cerámicas, ventanas, armarios, 

cocinas…). La clave del éxito es elegir el mejor producto al mejor precio . 
 

Nosotros le proponemos una revolución… las puertas y armarios laminados en CPL y micro 
laminado. 

 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS COMPARATIVAS CON  PUERTA  
CHAPA BARNIZADA.  

 
Normativa Clasificación Laminado CPL Chapa Barnizada 
    
Resistencia al rayado (norma UNI9428/89) del 1 al 5 4 3 

Resistencia a la abrasión ( UNI9115/87) del 1 al 5 3 2 

Resistencia al vapor (EN 438-2/93) del 1 al 5 > 4 > 2 

Resistencia a la manchas (EN 438-2/93) del 1 al 5 5 > 3 

Resistencia al calor seco ( EN 438-2/93) del 1 al 5 > 4 > 3 

Resistencia quemadura cigarrillo (EN 438-2/93) del 1 al 5 > 4 > 2 

Resistencia a los golpes (EN 438-2/93) del 1 al 5 5 4 

Resistencia a oscurecer con la luz (EN 438-2/93) del 1 al 5 5 2 

Reacción al fuego ( DM 26/6/84) S/ clases nomaliz. Clase 2 Inferior clase 2 

Emisión formaldehide (formoles, disolventes)  
(EN 717-2/96) 

S/ clases nomaliz Clase E1 Muy superior 

 
     

La nueva normativa Europea de incendios en breves años no permitirá ni las puertas 
barnizadas (al disolvente), ni las puertas de melamina, porque al quemarse desprenden humo 

negro tóxico asfixiante. 
 

Nuestras puertas CUMPLEN CON LA NORMATIVA, ya que casi no desprende humo y se 
apaga al instante de retirar la llama. 
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NUESTRA PUERTA-BLOCK LAMINADA o MICROLAMINADA 
cuesta la mitad que una puerta tradicional de chapa natural, lijada y barnizada. 

 

PORQUE EN LA CE  EL 60% de las puertas ya se instalan  LAMINADAS?. 

 
NO SOLO SU BAJO COSTE ES LA UNICA VENTAJA.  
 
1.- Acabados iguales o mejores que la madera, incluso con poros, 
vetas y brillos. 
Difícil de distinguir entre chapa natural y nuestro laminado CPL. 
 
2.- El  material del recubrimiento CPL es mucho más resistente a 
las rayadas, golpes, y durísimo a las patadas.  
 
3.- Los colores no cambian a lo largo de los años. El laminado 
SIEMPRE conserva su color y textura original. La chapa natural se 
oscurece y el blanco amarillea 
 
4.- Todos los acabados y colores cuestan aprox. lo mismo 
(Wengue=Roble=Haya=Nogal). Puedes personalizar tu vivienda sin 
extra-coste. 
 
5.- Plazos de entrega MUY RAPIDOS, porque el proceso de 
fabricación es mucho más corto y fácil.  No se tiene que lijar, ni 
barnizar, ni casi embalar. 
 
6.- La diferencia de precio entre una puerta cruda en DM para lacar y 
una puerta recubierta en laminado YA BLANCO (como lacado)  es 
de tan solo 5 €, y ofrece el doble calidad. Que pintor te laca una 
puerta en la obra por 5 €?. Cuesta muchísimo más y no da la misma 
calidad de acabado. 
 
7.- Doble resistencia al fuego y a las quemaduras de cigarrillos. 
 
8.- No desprende olores de disolventes, ni formaldehide evitando 
alergias. 
 
9.- Se pueden limpiar con agua y productos desinfectantes. 
 
10.- Y Lo mas importante, las puertas, marcos, molduras,  tapajuntas 
y armarios son del mismo proveedor de este modo los COLORES 
SON SIEMPRE IGUALES. 

 
 


